ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

Wydane przez:
Issued by:

Ministra Infrastruktury
Ministry of Infrastructure

ul. Chalubinskiego 4/6
00-928 Warszawa

dotyczace: UDZIELENIA HOMOLOGACJI
concerning:  APPROVAL GRANTED

typu immobilisera zgodnie z Czg$cig III Regulaminu nr 97.01
of a type of immobilizer pursuant to Part I1I of Regulation No. 97.01

Numer homologacji: E20 97RI-01 2658 Numer rozszerzenia: ---
Approval No.: E20 97RI-01 2658 Extension No.: ---
1. Nazwa handlowa lub marka immobilisera: GPS ATRAX
Trade name or mark of the immobilizer: GPS ATRAX
2. Typ immoblisera: 07 IMMO

Type of immobilizer: 07 IMMO

3. Nazwa producenta i adres: TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp. J., ul. Swietojanska 17C,
06-100 Pultusk, Polska.
Manufacturer’s name and address:

4. Nazwa i adres przedstawiciela producenta, jesli wystepuje: nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer’s representative: ~ not applicable

Krétki opis immobilisera: Immobiliser GPS ATRAX typ: 07 IMMO przeznaczony do instalacji
w pojazdach kategorii M1 i N1 posiadajacych konwencjonalng instalacj¢ elektryczng lub
instalacje multipleksows - cyfrowa magistrale danych CAN. Immobiliser sterowany jest przy
uzyciu dotykowych elektronicznych kluczy kodowych (DALLAS) i pozwala na blokowanie
dwoch obwodow pojazdu niezbednych do dzialania i poruszania si¢ przy wykerzystaniu jego
wlasnego napedu. Immobiliser zawiera modul transmisyjny GPS/GSM umozliwiajacy
wysylanie droga telefonii komoérkowej sygnalu informacyjnego/alarmowego do stacji
monitorowania pojazdow. Sklada si¢ z: centrali, dotykowych kluczy kodowych, czytnika
kodowego z dioda LED, anten: GPS i GSM oraz modulu rozigczenia (blokad). System
opcjonalnie moze wspélpracowaé z modulem pomiaru paliwa.
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Brief description of the immobilizer: Immobilizer type GPS ATRAX typ: 07 IMMO designed for
vehicles M1 and N1 category vehicles with conventional (12'V or 24 V) electrical installation or
multiplex installation — digital data CAN-bus. The immobilizer is controlled by by electronic tactile
code keys (DALLAS) and allows to block of two vehicle’s systems which are necessary for operating
and moving of vehicle by its own drive. Immobilizer includes transmission module GPS/GSM enabling
of sending, by cellular phone, informating/alarm signal to the monitoring station. It consists of: main
module, tactile code keys, code scanner with LED diode, anthenas: GPS and GSM, disconnecting
(blocking) module. Optionally applied module for measuring of fuel float’s location.

Typ pojazdu, na ktérym byl badany immobiliser: TOYOTA YARIS typ: SPC90L
Type of vehicle on which the immobilizer has been tested: TOYOTA YARIS type: SPCI0L

Jesli dotyczy, typ (typy) pojazdu, do ktorych immobiliser jest przeznaczony do montowania:  nie dotyczy
If applicable, type(s) of vehicle(s) to which the immobilizer is intended to be fitted:  notapplicable

System przedstawiono do homologacji dnia: 2010.09.20
System submitted for approval on: 2010.09.20

Placéwka techniczna upowazniona do przeprowadzania badan:

Politechnika Swietokrzyska, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, 25-314 Kielce, Aleja
Tysigclecia Panstwa Polskiego 7.

Technical service responsible for conducting approval tests:

Kielce University of Technology, Laboratory of Car Electrotechnics, 25-314 Kielce, Aleja
Tysiaclecia Paristwa Polskiego 7, Poland.

Data sprawozdania wykonanego przez te placowke: 2010.11.08
Date of report issued by that service: 2010.11.08
Numer sprawozdania wykonanego przez t¢ placowke: 3.23/1.90/2010/1
Number of report issued by that service: 3.23/1.90/2010/1

Homologacja udzielona
Approval has been granted

Powdd (powody) rozszerzenia homologacji: nie dotyczy
Reason (s) for extension of approval: not applicable
Miejsce umieszczenia znaku homologacji: na dolnej powierzchni obudowy centrali.

Position of the approval mark(s) on the main components: on the bottom surface of main module
housing

MiejscowoS¢: Warszawa
Place: Warsaw
Data: 06. 12. 2010
Date:

Podpis:
Signature: E'QJ;_";\.\' a7
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Do zawiadomienia zalgczono dokumenty, oznakowane pokazanym wyZej znakiem
homologacyjnym:
— krotki opis immobilisera oraz czesci pojazdu, na ktére oddziatuje;
— wykaz dokumentéw zdeponowanych w Organie Administracji, ktéry udzielil homologacji
typu i ktére mogg by¢ otrzymane na odpowiednie Zyczenie.

The following documents, bearing the approval number shown above, are attached to this

communication:

— brief description of the immobilizer and the vehicle part(s) on which it acts;

— list of files deposited with the Administrative Service which has granted type approval, and which
can be obtained upon request.
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dotyczace: UDZIELENIA HOMOLOGACJI
concerning:  APPROVAL GRANTED

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

Wydane przez:
Issued by:

Minister Infrastruktury
Minister of Infrastructure

ul. Chalubinskiego 4/6
00-928 Warszawa

typu podzespolu elektryeznege/elektronicznego pod wzgledem Regulaminu nr 10.03
of a type of eleetrieal/electronic sub-assembly with regard to Regulation No. 10.03

Numer homologacji: E20 10R-03 2657 Numer rozszerzenia: ---
Approval No.: E20 10R-03 2657 Extension No.: ---

1.

Marka (nazwa handlowa producenta): GPS ATRAX
Make (trade name of manufacturer): GPS ATRAX

Typ i ogélny opis handlowy:
Type and general commercial description(s):

Typ: 07
Type: 07

Krotki opis: System ochrony i lokalizacji pojazdéw: GPS ATRAX typ 07 jest urzadzeniem
przeznaczonym do montazu w pojazdach kategorii M1 i N1 posiadajacych konwencjonalng
instalacje elektryezna (12V lub 24V) oraz instalacj¢ multipleksowa - cyfrowa magistrale
danych CAN. Urzadzenie sluzy do monitorowania pozycji geograficznej oraz wybranych
parametréw pojazdu. Sklada si¢ z: centrali, anteny GPS, anteny GSM oraz wigzki
przewodow. System opcjonalnie moze wspoélpracowaé z modulem pomiaru paliwa.

Short description: ~ Vehicle protection and localization system: GPS ATRAX type 07 is a device
designed for installing in M1 and N1 category vehicles with conventional (12 'V or 24 V) electrical
installation or multiplex installation — digital data CAN-bus. The device is designed for monitoring
geographical position and selected parameters of a vehicle. It consists of: main module, GPS antenna,
GSM antenna and wiring bunch. Optionally, the system can co-operate with a fuel level
measurement module.
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3. Sposoby identyfikacji typu, jeSli oznaczono na pejeidzie/poedzespele/samodzielnej jednostce
technicznej:
tabliczka znamionowa
Means of identification of type, if marked on the vehiele/ecomponent/separate technical unit:
data plate
3.1.Miejsce tego oznakowania: na obudowie centrali
Location of that marking: on the main module cap
4. Kategoria pojazdu: M, N
Category of vehicle:
5. Nazwa i adres producenta/importera: TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp.J,
ul. Swietojanska 17C, 06-100 Puttusk
Name and address of manufacturer/importer: TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp.J,
ul. Swietojanska 17C, 06-100 Puttusk, Poland
6. W przypadku elementu lub samodzielnej jednostki technicznej, miejsce i sposéb umieszczenia
znaku homologacyjnego: etykieta naklejona na obudowie
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the ECE
approval mark: label stuck on the main module cap
7. Adres(-y) zakladu(éw) montujacego(ych): patrz Dokument Informacyjny
Address(es) of assembly plant(s): see Information Document
8. Dodatkowe informacje: patrz Dodatek
Additional information: see Appendix
9. Placéwka techniczna upowazniona do przeprowadzania badan:
Politechnika Swigtokrzyska, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej
Al Tysiaclecia P. P. 7, 25-314 Kielce ﬂ,w;” }‘ e
Al. Tysiaclecia P. P. 7, 25-314 Kielce, Poland fu i
10. Data sprawozdania z badan: 2010.11.08 ol L T e fend
Date of test report: 2010.11.08 ‘,:’1 YN % AREAS "\‘_""f_’j
N il
11. Numer sprawozdania z badan: 3.23/1.90/2010/2 ‘\, A
No. of test report: 3.23/1.90/2010/2 i
12. Uwagi (jeSli wystepujg): brak uwag
Remarks (if any): no remarks
13. Miejscowos¢: Warszawa
Place: Warsaw
14. Data:
Date:
15. Podpis:
Signature:
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16.

i

Wykaz dokumentacji informacyjnej zlozonej do wladz homologacyjnych, ktora moze by¢

otrzymana na Zyczenie:

— dokumentacja homologacyjna systemu ochrony i lokalizacji pojazdéw: GPS ATRAX typ 07;

— sprawozdanie z badan nr 3.23/1.90/2010/2;

— Dokument Informacyjny;

— Os$wiadczenie producenta o produkcji seryjnej zgodnie z dokumentacja oraz o zapoznaniu si¢ z
tresciag Regulaminu nr 10.

The index to the information package lodged with the Approval Authority, which may be obtained
on request, is attached:

— approval documentation of the vehicle protection and localization system: GPS ATRAX type
07;

— test report No. 3.23/1.90/2010/2;

— Information Documentation;

— Producer’s declaration on serial production in conformity with documentation and of acquaintance
with contents of Regulation No. 10.

Powody rozszerzenia: nie dotyczy
Reasons for extension: not applicable
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Dodatek do zawiadomienia o udzieleniu homologacji nr E20 10R-03 2657

dotyczgcego homologacji typu podzespolu elektryeznege/elektronicznego
zgodnie z Regulaminem nr 10

Appendix to type-approval communication form No. E20 10R-03 2657
concerning the type-approval of an eleetrieal/electronic
sub-assembly under Regulation No. 10

Dodatkowe informacje:
Additional information:

Znamionowe napigcie systemu elektrycznego: 12V lub 24V
Electrical system rated voltage: 12V or 24V

Niniejszy podzespo6l (ESA) moze by¢ uzyty w kazdym typie pojazdu kategorii M i N
z nastgpujacymi ograniczeniami:
bez ograniczen
This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions:
no restrictions

Warunki instalowania, jesli sg: zgodnie z instrukcja montazu
Installation conditions, if any: according to the mounting instruction

Niniejszy podzespol (ESA) moze by¢ uzyty tylko w nastepujacych typaclﬁpojazdﬁwx. =
nie dotyczy e

This ESA can be used only on the following vehicle types:
not applicable

Warunki instalowania, jesli s3: nie dotyczy \ iy : J }oe !
Installation conditions, if any: not applicable a.‘; ‘ A /a

Wykorzystane metody badawcze oraz badane zakresy czgstotliwos$ci w cetu okresl‘c;lal@
odpornosci (zgodnie z zalacznikiem 9 do regulaminu nr 10.03): -
dla zakresu czestotliwosci 20 + 2 000 MHz

The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were:
(Please specify precise method used from Annex 9 of Regulation No. 10.03):
for frequency range 20 + 2 000 MHz

Akredytowane zgodnie z norma ISO 17025 oraz upowaznione przez Wladze
Homologacyjne laboratorium odpowiedzialne za przeprowadzenie badan:

Politechnika Swigtokrzyska, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

Al. Tysigclecia P. P. 7, 25-314 Kielce

Laboratory accredited to ISO 17025 and recognized by the Approval Authority responsible for
carrying out the tests:

Kielce University of Technology, Laboratory of Vehicle Electrotechnics

Al. Tysigclecia P. P. 7, 25-314 Kielce, Poland

Uwagi: brak uwag
Remarks: no remarks
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DOKUMENT INFORMACYJNY
UDZIELENIA HOMOLOGACJI TYPU PODZESPOLU ELEKTRYCZNEGO/
ELEKTRONICZNEGO POD WZGLEDEM KOMPATYBILNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ

INFORMATION DOCUMENT
FOR TYPE APPROVAL OF AN EEECTRIG/ELECTRONIC SUB- ASSEMBL¥
WITH RESPECT TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY,J" A Y il

1. Marka (nazwa handlowa producenta): GPS ATRAX ,__,’ g ; 5
Make (trade name of manufacturer): GPS ATRAX ek
oo b
2. Typ: 07 i
Type: 07 X «j-"',- .
3. Sposoby identyfikacji typu, je$li oznaczono na pqezdz*elpodzespolelsamedzwlﬂej—]edﬂestee
techniesnej: el
tabliczka znamionowa
Means of identification of type, if marked on the vehiele/component/separate-technical-unit:
data plate
3.1.Miejsce tego oznakowania: na obudowie centrali
Location of that marking: on the main module cap

4. Nazwa i adres producenta/importera: TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp.J,
ul. Swietojanska 17C, 06-100 Puttusk
Name and address of manufacturer/importer: TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp.J,
ul. Swietojanska 17C, 06-100 Puttusk, Poland

5. W przypadku elementu lub samodzielnej jednostki technicznej, miejsce i sposob umieszezenia

znaku homologacyjnego: etykieta naklejona na obudowie
In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the
approval mark: label stuck on the main module cap

6. Adres(-y) zakladu(6w) montujacego(ych):
Address(es) of assembly plant(s):
— TRONIK, Dworzanski, Nowak, Tarka Sp. J., ul. Swietojar’\ska 17C, 06-100 Pultusk

7. Niniejszy podzesp6l (ESA) powinien by¢ homologowany jako samodzielna jednostka techniczna
(STU)
This ESA shall be approved as a STU

8. Ograniczenia w stosowaniu i warunki instalowania:
pojazdy kategorii M | N z instalacjg elektryczng 12V lub 24V, zgodnie z instrukcja montazu

Any restrictions of use and conditions for fitting:
vehicle category M and N with 12V or 24V, according to the mounting instruction

9. Napigcie znamionowe ukladu elektrycznego: 12V lub 24V, dodatnie/ujemne wzgledem masy.
Electrical system rated voltage: 12V or 24V, positive/regative ground.
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Dodatek 1:
Opis podzespolu (ESA) wybranego do reprezentowania typu (schemat elektryczny oraz wykaz

gléwnych elementéow skladajgcych si¢ na ESA) nie dotyczy

Appendix 1:

Description of the ESA chosen to represent the type (electronic block diagram and list of main
component constituting the ESA not applicable

Dodatek 2:

Odpowiednie sprawozdanie z badan dostarczone przez producenta, wydane przez akredytowane
zgodnie z ISO 17025 oraz upowaznione przez Wladze Homologacyjne laboratorium w celu
wypelnienia formularza zawiadomienia o udzieleniu homologacji typu

Sprawozdanie nr 3.23/1.90/2010/2 z badarn przeprowadzonych w Laboratorium Elektrotechniki
Pojazdowej Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach, z dnia 08.11.2010 r.

Appendix 2:
Relevant test report(s) supplied by the manufacturer from a test laboratory accredited to ISO 17025 and
recognized by the Approval Authority for the purpose of drawing up the type approval certificate.

Report No. 3.23/1.90/2010/2 of Laboratory of Vehicle Electrotechnics of Kielce University of
Technology, dated on 2010-11-08.
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